SHERWIN-WILLIAMS.

Automotive Finishes

. = ’ TRANSPARENTE 238 TRANSPARENTE e TRANSPARENTE
CARACTERISTICAS [l ~~- EXEE'MBE%SE S SHER PRIVER EXCELBASE = co7 1000 (322403) ] Pl €8T 1500 322415 /)| EEES eBT 2000 (322405) / EBT 3000 (322410) /
DEL PRODUCTO . ST 307424-27 320000 Kit RTS EBT -— Kit RTS EBT bl KitRTSEBT ‘ Kit RTS EBT
307210-20 =58 1000 (322419) ISP 1500 (322420) 2000 (322421) 3000 (322422)
COMPOSICION 'Qi@' Primario Primario Acrilico Base Color Transparente Transparente Transparente Transparente
5‘_’[ Nitroalquidal Poliéster Poliéster Poliuretano Acrilico Poliuretano Acrilico Poliuretano Acrilico Poliuretano Acrilico
Lamina negra, Metal desnudo, .
SUSTRATOS Fibra de vidrio, Acero al carbon, 08 49r|t|nte2 y | B SObéeI r B So%rel B Sotgel B So%el
Metales ferrosos y Madera. Fibra de vidrio,DTM Eelkas 9l NG Rt 58 L00r Baao0Ior L
, 1:1.5conTUX1-46 4:1consu : . 4:1:1 con reductor END 4:1:1conreductorp/ 8:4:1 conreductorp/
ggt,;,fg,%'fm catalizado con 331792 endurecedor =il L ﬁﬁ}{%‘” y cat. 331790/ EBT2000y cat. 331792/  EBT3000 y cat. 331794 /
4:6:.25lts. 331770 . 5:1 para RTS 5:1 paraRTS 5:1 para RTS
] : Transparente Transparente Transparente
) Gris claro, Gris claro 307424 2:1 con TUX 1 -4 Transparente (ciseriads - .
; : : = para retoques y (disefiado para retoques y (disefiado para retoques y
ol . y gris obscuro 307427 (disefiado para retoques) repintado total) repintado total) repintado total)
PRESION 6 a9 psi/HVLP 6a9psi/HVLP 7a9psi /HVLP 10 psi/ HVLP 10 psi/ HVLP 10 psi / HVLP 10 psi/ HVLP
DE AIRE 22 a 45 psi Convencional 22 a 45 psi Convencional 45 psi Convencional 45 a 55 psi Convencional 45 a 55 psi Convencional 45 a 55 psi Convencional 45 a 55 psi Convencional
2 manos medianas
- 2 a3 manos 2 a 3 manos ; . 2 a 3 manos 2 a3 manos 2 a 3 manos
O y 1 Sencclj”a neta e
e metales
TIEMPO De 5 a 10 min. De 5 a 10 min. De 5a 10 min. De 5 a 10 min. De 5 a 10 min. De 5a 10 min. De 10 a 15 min.
DE OREO entre cada mano entre cada mano entre cada mano entre cada mano entre cada mano entre cada mano entre cada mano

VIDA
UTIL Sellado en recipiente Sellado en recipiente o o o) 0
EREr - 6a7 hrs. 1hr. 8 25°C metalico hasta 72 hrs. 1 hr. a 25°C 3abhrs.a25°C 3abhrs. a25°C 3 hrs. 2 25°C

TIEMPOS 4 hrs. no catalizado / 2 hrs. 15 h : 2adhrs. ; : . . . .
.5 hrs. De 15 a 20 min. : P o °
DE SECADO catalizado al aire - No se hornea ~ 4firs.alaireo 30min.a60°C  12hrs.alaire0 30 mina60°C 16 hrs. al aire 0 30 min a 60°C
Temperatura para uso de Reductores TUX: Temperatura para uso de Reductores END: Temperatura para uso de Reductores p/EBT2000: Temperatura para uso de Reductores p/EBT3000:
TUX1=10°a25°C Red. Acrilico END Normal Menor a 30°C Reductor p/EBT 2000 clima frio Menor a 20°C Reductor p/EBT 3000 clima frio Menor a 21°C
TUX2=16%a27°C Red. Acrilico END Retardado Mayor a 30°C Reductor p/EBT 2000 clima templado Entre 20 y 30°C Reductor p/EBT 3000 clima templado Entre 21 y 37°C
TUX 3=25%a34°C Red. Acrilico END Super Retardado Mayor a 40°C Reductor p/EBT 2000 clima cdlido Mayor a 30°C Reductor p/EBT 3000 clima célido Mayor a 28°C

TUX 4 = Mayor @ 30°C



